
Dimensions / 
versions

Si/1 AS 2303 Si/1 AS 1261 Si/2 AS 2298 Si/2 0:0 AS 2298 Si/2 Si 2298

Trame
Multifils de chaînes (SM) et monofils 
PE de trame (ST), fibres de carbone 

anti-statique

Multifils de chaînes (SM) et monofils 
PE de trame (ST), fibres de carbone 

anti-statique

Multifils de chaînes (SM) et monofils PE 
de trame (ST), fibres de carbone anti- 

statique, couche PU intermédiaire

Multifils de chaînes (SM) 
et monofils PE de trame 
(ST), fibres de carbone 
anti-statique, couche 
silicone intermédiaire

Multifils de chaînes (SM) 
et monofils PE de trame 
(ST), fibres de carbone 
anti-statique, couche 
silicone intermédiaire

Nombre de plis 1 2

Couleur Silicone transparent Blanc Imprégnée Blanc

Epaisseur [mm] 1.1 0.7 1.2 1.3 1.5

Surface porteuse Silicone Imprégnée Silicone

Surface inférieure Imprégnée

Poids [g/m2] 1 050 650 1 700 1 300 1 500

Températures max. [°C] - 30/+100 - 25/+95 - 20/+90 - 40/+180 - 40/+180

Températures  
max. de fonction [°C] - 30/+100 - 25/+95 - 20/+90 - 40/+180 - 40/+180

Tension pour  
allongement 1% [N/mm] 3 6 5 4 4

Coef de transfert
thermique [W/m2]

Rayon d’enroulement 
[mm] 2.5 3.0 10.0 15.0 15.0

Anti-statique Oui

Empreinte

Normes de contact  
alimentaire FDA/USDA

FDA/USDA, 
VO EU 10/2011

FDA/USDA, 
VO EU 10/2011

FDA/USDA FDA/USDA

Applications Transport de produits collants, convoyage incliné
Bandes d’enfournement, 
transport par arrimage

transport de produits  
collants, convoyage incliné

Propriétés spéciales
Face porteuse hautement adhérente, 

pouvoir anticollant exceptionnel, grâce 
au revêtement silicone spécial

Face porteuse adhérente, bonne propriété anti-adhésive
Resistance aux hautes températures, resistance  

à un grand de nombre de graisses et huiles

Legend :
SM = Sens de marche
ST = Sens tranversal
PES = Polyester
PU = Polyuréthane

Des process spéciaux exigent des bandes spéciales : 
Consultez nous si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans la gamme standard

BANDES TRANSPORTEUSES  
AVEC REVÊTEMENT SILICONE –  
NOTRE GAMME


