
Applications

 > Utilisation dans presque tous 
les process de fabrication ou 
d’emballage

 > Le faible diamètre d’enroulement 
permet le transfert aisé des  
petits produits

 > Bandes de rechange pour tous 
types de convoyeurs courbes 
standards

Matériaux utilisés

Tous types de bandes:
 > Polyuréthane
 > PVC
 > Silicone

Dimensions

 > Largeurs jusqu’à 4 000 mm

Versions

 > tissu en fils monofilament ou 
multifilaments

 > Courbe rotation horaire ou  
anti-horaire 

 > Entraînement par ressorts, 
élastiques ou bandelettes,  
et fixés dans oeillets, sur galets 
ou rivetés

Nos bandes courbes sont prévues pour pouvoir opérer des changements de direction 
de 35° à 180°. Selon les dimensions des courbes, elles seront assemblées de  
plusieurs élements de bandes et peuvent étre équipées de tasseaux, de guides etc.

BANDES  
TRANSPORTEUSES 
COURBES

Avantages

 > Grande fiabilité
 > Large gamme de types de  
surfaces de transport

 > Extrêmement flexible

 > Conforme aux normes de  
contact alimentaire selon  
FDA/USDA et CE 1935/2004
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Différents types 
d‘entraînements 
disponibles.

Bande élastique
rivet/bouton pressoir

Bande élastique
rivet/oeillet

Bande élastique
bouton pressoir/bouton pressoir

Galet en PE

Galet en PE
fixé par rivet pop

Oeillet   
6 mm

Oeillet  
8 mm

Galet en POM  
et entraîneur en PU 

Face avant Face arrière

BANDES TRANSPORTEUSES COURBES –
TYPES D’ENTRAÎNEMENTS DISPONIBLES


