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Technische Information /Technical information

Bandtype BW 120 PU 0:01

Einsatzgebiete // fields of application Gebäckformer, Teigtransport, Aufgabe- und Abnahmestationen
Pastry former, transport of dough, feed and pick-up stations

Eigenschaften // properties Teigabweisend // good dough release

Verbindungsarten // types of joining Endlos gewebt // endless woven

Gewebe // fabric Baumwolle // cotton

Lagenzahl // number of plies 1

Zugkraft bei 1% Dehnung N/mm // tractive power for 1% tension N/mm -

Beschichtung Tragseite // coating material carrying side Baumwolle // cotton

Beschichtung Laufseite // coating material running side Polyurethan Imprägnierung // Polyurethan impregnated

Farbe // colour natur // natural

antistatisch // antistatic nein // no

prägefähig // embossable nein // no

Lebensmitteignung // certificate about food applicability VO EG 1935/2004, FDA

Dicke mm // thickness mm 2 - 3

Gewicht g/m // weight g/mm 1.750

max. Breite mm // max. width mm 2.200

min. Walzen-Ø mm // min. roller-Ø mm 5

Temperaturbeständigkeit °C // temperature stability °C -0 bis +100

Reibungskoeffizient auf Stahl Tragseite // friction value on steel carrying side -

Reibungskoeffizient auf Stahl Laufseite // friction value on steel running side -

Wärmedurchgangswert W/m  // heat through value W/m -
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